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 Rahmen: 
·  Stabiler, selbsttragender Stahlfahrgestellrahmen in  
 kompletter Schweiß konstruktion
· Optimaler Rostschutz durch Tauchbad-Feuerverzinkung
· Geschlossene Querstreben mit engem Abstand, 
 sowie durchgehende Längsträger sorgen für hohe  
 Lastreserven und bieten eine optimale Verdrehfestigkeit  
 des Hauptrahmens

 Fahrwerk:
· Deutsche Markenachsen in verstärkter Ausführung, 
 geschmiedete Achsschenkel, feuerverzinkter Achskörper  
 mit Einzelradfederung (wartungsfrei)
· Großdimensionierte Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
· Geschraubte V-Zugholme/Rohrdeichsel (wahlweise  
 bei 1-Achs Ausführung)
· Sicherheitszugkupplung in Gußausführung
· 1A-Markenräder

 Aufbau:
· Verstärkter Plywoodaufbau (17 mm) aus mehrfach  
 wasserfest verleimtem Sperrholz beidseitig GFK-beschichtet,  
 Sandwich-Polyesteraufbau (25 mm) oder wahlweise  
 Thermo-Sandwichaufbau (45 mm) mit einem Kern aus  
 geschäumtem Polyurethan, Innen- und Außenhaut aus  
 feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech (für  
 robuste Beanspruchung) komplett mit eloxierten 
 Aluminium-Profilen eingefaßt
· Hinten Flügeltüren mit speziellen Dichtungsprofilen aus  
 Hart-/Weichkunststoff mit V2A-Drehstangenverschluß 
 abschließbar
· V2A-Scharniere aufgesetzt
· Wasserfest verleimte finnische Siebdruckplatte (18 mm)  
 mit Anti-Rutschprägung, optional mit Aluminium-
 Riffelblech belegt oder Vollaluminium-Bretterboden 

 Abstützung:
· Verstärktes Automatik-Stützrad zwischen den Zugholmen 
 montiert mit Abstützung nach vorne

 Beleuchtung:
· Beleuchtungsanlage mit Rückfahrscheinwerfer nach StVZO 
 hinten im Leuchtenträger geschützt montiert 
· 13 pol. Stecker 
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KOMPONENTEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE!
KOFFERANHÄNGER
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Sonderanhänger
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Zul. Gesamtgewicht Innenlänge 
(ca.)

Innenbreite (ca.) Innenhöhe (ca.) Aufbau Deichsel Türen Bereifung

(kg) (mm) (mm) (mm)

Einachs Tieflader

750 ungebremst/1300 2500 1300/1500 1500/1850 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) Rohr 1/2-flüglig 14/15 Zoll

1300 2500 1500 1500/1850/2000 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

1300/1500/1800 3000 1500 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

Tandem Tieflader

2000/2700/3000/3500 2500 1500/1800/2000 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 3000 1500/1800/2000 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 3300 1500/1800/2000 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 3600 1500/1800/2000 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 4000 1500/1800/2000 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 4500 1800/2000 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 5000 1800/2000 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 5500 1800/2000 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 6000 1800/2000 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

Einachs Hochlader

1300/1500/1800 3000 1700 1850 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) 2-flüglig 10/13 Zoll

Tandem Hochlader

2000/2700/3000/3500 3000 1800/2000/2200/2400 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 3300 1800/2000/2200/2400 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 4000 1800/2000/2200/2400 1850/2000/2200 Plywood (17mm)/Sandwich (25/45mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 4500 1800/2000/2200/2400 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 5000 1800/2000/2200/2400 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

2000/2700/3000/3500 6000 1800/2000/2200/2400 1850/2000/2200 Sandwich (25/45 mm) V 2-flüglig 14/15 Zoll

 Weitere Aufbaulängen, -breiten und -höhen auf Wunsch möglich!

Niederflur-Sicherheitsfahrwerk mit folgenden Bereifungen bei Hochlader-Kofferanhänger erhältlich: 195/55 R10 C -Stahlgürtel 
195/50 R13 C -Stahlgürtel 
225/55 R12 C -Stahlgürtel
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 Rahmen: 
· Stabiler selbsttragender Stahlfahrgestellrahmen in 
 kompletter Schweißkonstruktion
· Optimaler Rostschutz durch Tauchbad-Feuerverzinkung
· Geschlossene Querstreben mit engem Abstand 
 sowie durchgehende Längsträger sorgen für hohe  
 Lastreserven und bieten eine optimale Verdrehfestigkeit  
 des Hauptrahmens

 Fahrwerk:
· Deutsche Markenachsen in verstärkter Ausführung, 
 geschmiedete Achsschenkel, feuerverzinkter Achskörper 
 mit Einzelradfederung (wartungsfrei)
· Großdimensionierte Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
· Geschraubte V-Zugholme/Rohrdeichsel 
 (wahlweise bei Einachs -Ausführung)
· Sicherheitszugkupplung in Gußausführung
· 1A- Markenräder

 Aufbau:
· Thermo-Sandwichaufbau 45 mm (60/80/100) 
 mit einem Kern ausgeschäumtem Polyurethan, Innen- und 
 Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem 
 Stahlblech (für robuste Beanspruchung) 
· Stabiles Heckportal (geschweißt und tauchbad feuer- 
 verzink), eloxierte Aluminium-Eckprofile seitlich und vorne 
· Drehstangenverschluß (V2A) mit integriertem Zylinder- 
 schloß oder Kühlzellenpreßverschluss
· V2A-Scharniere aufgesetzt
· Isolierter Spezial-Siebdruckboden ca. 60 mm 
 (ca. 80 mm bei Tiefkühlung) 
 wasserfest verleimt mit Anti-Rutschprägung, wahlweise mit  
 Aluminium-Riffelblech belegt oder Sandbeschichtet

 Kälteaggregat:
· Hochwertiges deutsches Kälteaggregat für Frischdienst- 
 kühlung (+ 2°C) oder optional Kälteaggregat für Tief- 
 kühlung (- 18°C) vollständig abgekapselt mit Outdoor- 
 Gehäuse an der Stirnseite oben montiert

 Abstützung:
· Verstärktes Automatik-Stützrad zwischen den Zugholmen 
 montiert mit Abstützung nach vorne
· Schiebestützen hinten oder optional 4 teleskopierbare  
 Schwerlast-Kurbelstützen (1500 kg Tragfähigkeit pro Stk.) 
 

 Beleuchtung:
· Beleuchtungsanlage mit Rückfahrscheinwerfer nach StVZO 
 hinten im Leuchtenträger geschützt montiert 
· 13 pol. Stecker 
· Innenleuchte 230 V mit Schalter

 Farbe:
· Außenfarbe Silber RAL 9006/Innenfarbe Weiß RAL 9001
· Außenfarbe Weiß RAL 9001/Innenfarbe Silber RAL 9006
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 ZUBEHÖR

KÜHLKOFFER-ANHÄNGER
KOMPONENTEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE!

Zul. Gesamtgewicht Innenlänge (ca.) Innenbreite (ca.) Innenhöhe (ca.) Aufbau Zoll

(kg) (mm) (mm) (mm) Thermo-Sandwich

Einachs (mm)

1300/1500/1800 2200 1150 1490 45/60/80/100 14 C
1500/1800 2400 1450 1950 45/60/80/100 14 C

1800 2910 1450 1950 45/60/80/100 14 C
Tandem

2000/2600 2910 1450 1950 45/60/80/100 14 C
2600/3000/3500 3000 1750 1950 45/60/80/100 14 C
2600/3000/3500 3220 1750 1950 45/60/80/100 14 C
2600/3000/3500 3910 1750 1950 45/60/80/100 14 C

Weitere Aufbaulängen, -breiten und -höhen auf Wunsch möglich!

Aluminium-Innenverkleidung

Fahrtkühlung

Dachrohrbahn

Teleskopierbare Schwerlastkurbelstütze



 

 Rahmen: 
· Stabiler selbsttragender Stahlrahmen in kompletter   
 Schweißkonstruktion
· Optimaler Rostschutz durch Tauchbad-Feuerverzinkung
· Stabile Wabenbauweise mit geschlossenen Stahlprofil- 
 rohren (für Punktlasten geeignet)

 Fahrwerk:
· Deutsche Drehstab-Markenachsen in verstärkter 
 Ausführung, geschmiedete Achsschenkel, 
 mit Einzelradfederung 
· Großdimensionierte Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
· Verlängerte V-Zugeinrichtung
· Sicherheitszugkupplung in Gußausführung
· 1A-Markenräder

 Aufbau:
· Verstärkter Plywoodaufbau (17 mm) aus mehrfach  
 wasserfest verleimtem Sperrholz beidseitig GFK-beschichtet, 
 Sandwich-Polyesteraufbau (25 mm) oder wahlweise  
 Thermo-Sandwichaufbau (45 mm) mit einem Kern aus 
 geschäumtem Polyurethan, Innen- und Außenhaut aus 
 feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech  
 (für robuste Beanspruchung) komplett mit eloxierten  
 Aluminium-Profilen eingefaßt
· Hinten Flügeltüren mit speziellen Dichtungsprofilen aus  
 Hart-/Weichkunststoff mit V2A-Drehstangenverschluß 
 abschließbar
· V2A-Scharniere aufgesetzt
· Wasserfest verleimte finnische Siebdruckplatte mit 
 Anti-Rutschprägung, optional mit Aluminium-Riffelblech 
 belegt oder Vollaluminium-Bretterboden 
· Innenliegende verstärkte Aluminium-Überfahrwand  
 ca. 1000 mm hoch mit geschlossenem Klavierscharnier 
 (extra flacher Auffahrwinkel)
· Hochwertige Aluminium-Kotflügel

 Hydraulik:
· Hydraulische Absenkung mit 4 Zylindern
· Hochwertige Handpumpe mit Senkventilen oder wahlweise 
 Elektropumpe (Zubehör) 

 Ladungssicherung:
· Schwerlast-Zurrmulden in der Ladefläche versenkt eingebaut

 Abstützung:
· Verstärktes Automatik-Stützrad zwischen den Zugholmen 
 montiert mit Abstützung nach vorne

 Beleuchtung:
· Beleuchtungsanlage mit Rückfahrscheinwerfer nach  
 StVZO hinten geschützt montiert 
· 13 pol. Stecker 

 Zubehör:
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Elektropumpe
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Zul. Gesamtgewicht Innenlänge (ca.) Innenbreite (ca.) Innentiefe (ca.) Zoll

(kg) (mm) (mm) (mm)

Einachs

1500/1800 3000 1430 1850/2000/220 R14 C
1500/1800 3000 1410 850/2000/220 R14 C
1500/1800 3300 1610/1710/1810 1850/2000/2200 R14 C

Tandem

2700/3000/3500 3000 1410/1610/1710/1810 1850/200/2200 R14 C
2700/3000/3500 3300 1410/1610/1710/1810 1850/200/2200 R14 C
2700/3000/3500 3600 1410/1610/1710/1810 1850/200/2200 R14 C

3000/3500 4000 1610/1710/1810 1850/200/2200 R14 C

Weitere Weitere Aufbaulängen, -breiten und -höhen auf Wunsch möglich!

ABSENKBARER KOFFERANHÄNGER
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INDIVIDUAL-LÖSUNGEN
KOMPONENTEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE!
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KOMPONENTEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE!
INDIVIDUAL-LÖSUNGEN



HOCHLADER EINACHS

 Rahmen: 
· stabiler Stahlfahrgestellrahmen in kompletter  
 Schweißkonstruktion
·  optimaler Rostschutz durch Tauchbadfeuerverzinkung
·  geschlossene Querstreben mit einem engen Abstand,
 sowie durchgehende Längsträger sorgen für hohe
 Lastreserven und bieten eine optimale Verdrehfestig  
 keit des Hauptrahmens
 

 Fahrwerk:
· Deutsche Markenachsen in verstärkter Ausführung,
 geschmiedete Achsschenkel, feuerverzinkter 
 Achskörper mit Einzelradfederung (wartungsfrei)
· großdimensionierte Auflaufbremse mit Rückfahrautomatic
· geschraubte V - Zugholme  oder verstärkte Rohrdeichsel  
 ( 80 er vierkant )
· Sicherheitszugkupplung 
 (ab 1800 kg in Gußausführung)
· 1 A - Markenräder

 Aufbau:
· doppelwandige eloxierte Aluminium - Profile (25 mm) 
 in verschieden Ausführungen und Höhen allseitig 
 abklapp – und abnehmbar
· integrierte Bordwandverschlüsse oder wahlweise  
 aufgesetzte Winkelhebelverschlüsse
· geschlossene Eckerungen ( 4 mm stark ) steckbar mit   
 verlängerten Rungentaschen
· hochwertige Markenbeschläge 
· wasserfest verleimte finische Siebdruckplatte mit 
 Anti-Rutschprägung  oder Vollaluminiumbretterboden 

 Ladungssicherung:
· breites Lkw - Außenrahmenprofil mit versenkten 
 Zurrmulden oder optional Schwerlastzurrbügel
 verstellbar montiert  (Zurren ohne unnötiges abklappen  
 der Bordwände sowie genügend Freiraum der 
 Gurthacken zur Bordwand)

 Abstützung:
· Standard - Stützrad zwischen den Zugholmen montiert
· ab 1800 kg mit verstärktes Automatic - Stützrad 
 zwischen den Zugholmen montiert mit einer Abstützung  
 nach vorne

 Beleuchtung:
· Beleuchtungsanlage mit Rückfahscheinwerfer nach 
 StVZO hinten im Leuchtenträger geschützt  montiert 
· 13 pol. Stecker 
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Round-Flex-Zurrmulde

ElektropumpeLED-Innenleuchte

Dachrohrbahn

Überfahrwand Rampe hinten dreh- 
und klappbar

Kühlzellen-Pressver-
schluss

Treppe eingeschoben Treppe ausgezogen

Kombianker-Zurrleiste

Seitentüre

Teleskop-Kurbelstütze

Verkaufsklappe

Stäbchen-Zurrleiste

Fahrtkühlung Gasschrank

Panoramadachlüfter

Imbissausstattung

Aufstiegshilfe hinten

Spannungsversorgung
230 V mit Sicherungs-
kasten

Klapp-Treppe

Seitenfenster

Klappe hinten auf-
schwenkbar

Innenausbau

Schiebestütze
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ZUBEHÖR
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 Tieflader

 LKW-Anhänger

 Fahrzeug-, Baumaschinen-
transporter

EIN AUSZUG AUS UNSEREM WEITEREN LIEFERPROGRAMM

 Dreiseitenkipper  Absenkanhänger

 Hochlader  Sonderfahrzeug

 Landwirtschaftliche 
   Anhänger

 Vieh- und Pferdeanhänger

Lackierung und Folierung nach Wahl 100 km/h Ausführung

Servicetüre nach 
Kundenwunsch

Rolladen

Anschrägung nach KundenwunschAlufelgen

Aluminiumverkleidung

Hebebühne



MADE IN GERMANY

Als Spezialist für Standardanhänger – aber auch als Experte für Sonderlösungen –   
haben wir uns in den letzten Jahren einen Namen im In- und Ausland gemacht.
Unsere Anhänger werden in einer modernen Fertigung durch hochqualifizierte  
Mitarbeiter mit einem Höchstmaß an Qualität (Made in Germany) für Ihren  
individuellen Einsatzbereich gefertigt. Als Familienunternehmen wissen wir, was  
unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten. Deshalb bieten wir mit unserem „stabilo-S„ Anhänger ein Produkt an, das in Langlebigkeit, Wertbeständigkeit,  
Funktionalität und Qualität einzigartig ist!

Vertrauen Sie uns Ihre Transportaufgaben an!

Erfahrung:
Unsere jahrelange Erfahrung, sowie unsere Kundennähe spiegelt sich in  
jedem unserer Anhänger, in praxisgerechter Detaillösungen nieder.

Qualität:
Eine durchdachte und stabile Konstruktion, aber auch die Verwendung
hochwertiger Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern, garantieren
ein Höchstmaß an Qualität und Wartungsfreundlichkeit.

Zubehör:
Neben umfangreichem Serienausstattungen bieten wir, passend für alle
Anhängermodelle, eine große Auswahl an individuellem Zubehör an.

Service:
Ob zum regelmäßigen Service, HU-Prüfung, Reparaturen oder Unfall -
instandsetzung können Sie gerne unseren Direktservice in Anspruch nehmen! 
Ganz gleich, ob Ersatzteile oder technische Fragen – wir sind gerne für Sie da.

Flexibilität:
Wir bieten unseren Kunden vielseitige und flexible Transportlösungen im  
Bereich von 750 kg - 30 000 kg Gesamtgewicht für alle Einsatzzwecke an.

Sonderanfertigung:
Sollte aus unserem umfangreichen Standardprogramm Ihr Wunschanhänger  
nicht dabei sein, sprechen Sie uns einfach direkt an. Bei uns kann jeder Kunde
seinen Anhänger exakt nach seinen Transportaufgaben zusammenstellen lassen.

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT

seit 1978

Anhänger-Fahrzeuge Bau-Technik-Zentrum · Ortsstraße 45 · 88436 Dietenwengen
Telefon 07358/466  Telefax 07358/1319
www.sproll-anhaenger.de · E-Mail: info@sproll-anhaenger.de 

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  8 -12  und  14 - 17 Uhr · Sa. 8 -12 Uhr oder nach Vereinbarung

Technische Daten, Ausführung und Bauweise können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich. Sie dienen nur dazu, einen allgemeinen Überblick über alle Anhänger  
zu verschaffen. Die abgebildeten Anhänger sind teilweise mit optionalem Zubehör ausgestattet, die nicht der Serienausführung entsprechen. Nachdruck verboten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.           
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