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SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk - Spezial profilierte Aluminium-Seitenstreben
- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen - Stabile Heckrampe mit vier eloxierten Aluminium-
Markenherstellers mit vergréerter Bremstrommel Profilstreben und integrierter Hebevorrichtung
und Einzelradaufhangung - Premium-Gummibelag auf der Heckklappe verklebt
- Qualitatsbereifung und versiegelt
- Eloxierter Aluminium-Rahmen -Innenbeleuchtung mit Schalter
- Aluminium-Sandwichboden mit rutschfestem -Heunetzhaken
Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt - Transparente PVC-Klarsichttrennwand nach links und
- Grol3e Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit rechts verstellbar
Rickfahrscheinwerfer -Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmafBigem
- Automatikstitzrad mittig Paniksystem und Anbindedsen innen sowie auf3en
- Kunststoffbeschichteter Plywood-Aufbau - Aufbau komplett mit V2A-Edelstahlverschraubung
(18 mm/13 fach verleimt) - Auftritt an der Heckklappe
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen - Optional 100 km/h Ausfihrung mit RadstoRdampfer

- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotfliigel mit Schmutz-
fanger oder wahlweise aerodynamische Stahlkotfligel

- Polyesterhaube in metallic _
- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster 3 . I
&e ”
(5-fach verstellbar) e o ol <k sce @
- Automatischer Planenlifter im Dachspoiler integriert 1 5 ® '; e
<>
= _ &
® )

POLYESTERFARBEN TECHNISCHE DATEN >

1 Innenlange: 3115 mm -
2 Innenbreite: 1680 mm o
3 Innenhdhe: 2400 mm

zul. Gesamtgewicht: 2000 kg / 2400 kg . -

Leergewicht: ab 680 kg Western-Sattelkammer Premium-Sattelkammer

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage



SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk

- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen
Markenherstellers mit vergréerter Bremstrommel
und Einzelradaufhdngung

- Qualitatsbereifung

- Eloxierter Aluminium-Rahmen

- Aluminium-Sandwichboden mit rutschfestem
Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt

- Grol3e Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit
Ruckfahrscheinwerfer

- Automatikstitzrad mittig

- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Bordwande

- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen

- Zwei aerodynamische Stahlkotfligel mit Schmutzfanger

oder wahlweise vier einzelne Kunststoff-Kotfligel
- Polyesterhaube in metallic
- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster
(5-fach verstellbar)
- Automatischer Planenlifter im Dachspoiler integriert
- Spezial profilierte Aluminium-Seitenstreben

POLYESTERFARBEN

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage

- Stabile Heckrampe mit vier eloxierten Aluminium-

Profilstreben und integrierter Hebevorrichtung

- Premium-Gummibelag auf der Heckklappe

verklebt und versiegelt

-Innenbeleuchtung mit Schalter
-Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand nach links und

rechts verstellbar

- Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmafigem

Paniksystem und Anbindedsen innen sowie auf3en

- Aufbau komplett mit V2A-Edelstahlverschraubung
- Auftritt an der Heckklappe
- Optional 100 km/h Ausfihrung mit Radsto3dampfer

TECHNISCHE DATEN
1 Innenldnge: 3115 mm
2 Innenbreite: 1680 mm
3 Innenhdhe: 2400 mm

zul. Gesamtgewicht: 2000 kg / 2400 kg

Leergewicht: ab 680 kg
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Western-Sattelkammer
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Premium-Sattelkammer



SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk

- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen
Markenherstellers mit vergroerter Bremstrommel
und Einzelradaufhdngung

- Qualitatsbereifung

- Eloxierter Aluminium-Rahmen

-Vollaluminium-Profilboden mit verstéarkten T-Stegen
und rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt
und versiegelt

- Grof3e Sicherheitsbeleuchtung nach StVZ0 mit
Rickfahrscheinwerfer

- Automatikstltzrad mittig

- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Bordwande (25 mm)

- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen

- Zwei aerodynamische Stahlkotfliigel mit Schmutzfanger
oder wahlweise vier einzelne Kunststoff-Kotflligel

- Polyesterhaube in metallic

- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster
(5-fach verstellbar)

- Automatischer Planenlifter im Dachspoiler integriert

- Drei spezial profilierte Aluminium-Seitenstreben

POLYESTERFARBEN

N e

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage

- Verstarkte Heckrampe mit vier eloxierten Aluminium-

Profilstreben und integrierter Hebevorrichtung

- Premium-Gummibelag auf der Heckklappe verklebt

und versiegelt.

-Innenbeleuchtung mit Schalter
-Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand nach links und

rechts verstellbar

-Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmafigem

Paniksystem und Anbindedsen innen sowie aufen

- Aufbau komplett mit V2A-Edelstahlverschraubung
- Auftritt an der Heckklappe
- Optional 100 km/h Ausfihrung mit Radsto3dampfer

TECHNISCHE DATEN

1 Innenlange: 3115 mm
2 Innenbreite: 1680 mm
3 Innenhdéhe: 2400 mm

zul. Gesamtgewicht: 2000 kg / 2400 kg

Leergewicht: ab 680 kg

Vollaluminium-Profilboden

= e . -
Heckrampe dreh- und klappbar
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Premium-Sattelkammer
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SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk

- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen
Markenherstellers mit vergroRerter Bremstrommel
und Einzelradaufhdngung

- Qualitatsbereifung

- Eloxierter Aluminium-Rahmen

- Eloxierter Vollaluminium-Profilboden mit verstarkten
T-Stegen und rutschfestem Gummibelag (8 mm)
verklebt und versiegelt

- GroB3e Sicherheitsbeleuchtung nach StVZ0 mit
Ruckfahrscheinwerfer

- Automatikstitzrad mittig

- Verstarkter Vollpolyesteraufbau mit einlaminierten
Schlagwanden

-Vier einzelne stylische Kunststoff-Kotflligel oder wahlweise
Polyester-Kotfliigel (Mehrpreis) mit Schmutzfénger

- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster (5-fach verstellbar)

- Automatischer Planenlifter im Dachspoiler integriert

- Seitenpolster im Innenraum

- Hinten eloxierte Seitenstreben mit Sicherheitsblechen

POLYESTERFARBEN

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage

-8-

-Verldangerte Heckrampe mit vier eloxierten Aluminium-

Profilstreben und integrierter Hebevorrichtung

- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe verklebt und versiegelt
-Innenbeleuchtung mit Schalter

- Heunetzhaken

- Transparente PVC-Klarsichttrennwand mit zusatzlicher

Polsterung oben, nach links und rechts verstellbar

-Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmaBigem

Paniksystem sowie Anbindedsen innen und aulSen

- Aufbau komplett mit V2A-Edelstahlverschraubung
- Auftritt an der Heckrampe
- Gerdumige Sattelkammer mit ausziehbarem kugelgelagertem

Sattelhalter, zwei Trensenhalter, Innenleuchte, Ablagefach,
Kosmetikspiegel und Aufbewahrungsnetz

- Futtertrog innen auf der Sattelkammer
- 100 km/h Ausfiihrung mit RadstoRd@mpfer

TECHNISCHE DATEN

1 Innenldnge: 3355 mm

2 Innenbreite: 1720 mm

3 Innenhdhe: 2420 mm

zul. Gesamtgewicht: 2400 kg
Leergewicht: ab 890 kg

Premium-Sattelkammer mit ausziebarem

kugelgelagertem Sattelhalter

Vollaluminium-Profilboden



SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk

- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen Markenherstellers
mit vergrolerter Bremstrommel und Einzelradaufhdngung

- Qualitatsbereifung

- Eloxierter Aluminium-Rahmen

- Eloxierter Vollaluminium-Profilboden mit verstarkten
T-Stegen und rutschfestem Gummibelag (8 mm)
verklebt und versiegelt

- Grol3e Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit
Rickfahrscheinwerfer

- Automatikstltzrad mittig

- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Bordwédnde (25 mm)

- Aerodynamischer Polyesterbug

-Vier einzelne stylische Kunststoff-Kotfliigel oder wahlweise
Polyester-Kotflligel (Mehrpreis) mit Schmutzfanger

- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster
(5-fach verstellbar)

- Automatischer Planenlifter im Dachspoiler integriert

- Seitenpolster im Innenraum

- Hinten eloxierte Seitenstreben mit Sicherheitsblechen

POLYESTERFARBEN

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage

-Verldangerte Heckrampe mit vier eloxierten Aluminium-
Profilstreben und integrierter Hebevorrichtung

- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
verklebt und versiegelt

-Innenbeleuchtung mit Schalter

- Heunetzhaken

- Transparente PVC-Klarsichttrennwand mit zusatzlicher
Polsterung oben, nach links und rechts verstellbar

-Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmaBigem
Paniksystem sowie Anbindedsen innen und auf3en

- Aufbau komplett mit V2A-Edelstahlverschraubung

- Auftritt an der Heckrampe

- Gerdumige Sattelkammer mit ausziehbarem
kugelgelagertem Sattelhalter, zwei Trensenhalter,
Innenleuchte, Ablagefach, Kosmetikspiegel und
Aufbewahrungsnetz

- Futtertrog innen auf Sattelkammer

- 100 km/h Ausfihrung mit RadstoRdampfer

TECHNISCHE DATEN

1 Innenldnge: 3355 mm

2 Innenbreite: 17720 mm

3 Innenhohe: 2420 mm

zul. Gesamtgewicht: 2400 kg
Leergewicht: ab 850 kg
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Premium-Sattelkammer mit ausziebarem
kugelgelagertem Sattelhalter

Vollaluminium-Profilboden



SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk
- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen

- Stabile Heckrampe mit vier Profilstreben und integrierter

Hebevorrichtung

Markenherstellers mit vergréerter Bremstrommel - Trittleistengummibelag auf der Heckklappe verklebt

und Einzelradaufhdngung

- Qualitatsbereifung

- Feuerverzinkter, geschweifSter Stahlrahmen

- Aluminium-Sandwichboden mit rutschfestem
Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt

- GroRe Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit
Ruckfahrscheinwerfer

- Automatikstttzrad mittig

- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Bordwande

- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen

- Zwei aerodynamische schwarze Kunststoff-Kotfligel

- Verstdrkte Polyesterhaube in metallic

- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster (5-fach verstellbar)

- Automatischer Planenroller im Dachspoiler integriert

- Zwei spezial profilierte Stahl-Seitenstreben pro Seite
feuerverzinkt

POLYESTERFARBEN

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage

-12-

und versiegelt

- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand nach links und rechts

verstellbar

- Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmafSigem

Paniksystem und Anbindedsen innen sowie aufen

- V2A- Verschraubungen
- Auftritt an der Heckrampe
- Optional 100 km/h Ausflihrung mit Radstol3dampfer

TECHNISCHE DATEN

1 Innenlange: 3340 mm
2 Innenbreite: 1700 mm
3 Innenhohe: 2350 mm
zul. Gesamtgewicht: 2000 kg / 2700 kg
Leergewicht: ab 840 kg

r

=8
Premium-Sattelkammer
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Grol3e Einstiegstire




SERIENAUSSTATTUNG

- Tiefergelegtes Niederflursicherheits-Fahrwerk

- Tandem-Gummifederachsen eines deutschen Markenherstellers
mit vergréBerter Bremstrommel und Einzelradaufhdngung

- Qualitatsbereifung

- Feuerverzinkter, geschweilter Stahlrahmen

- Aluminium-Sandwichboden mit rutschfestem Gummibelag
(8 mm) verklebt und versiegelt

- Grol3e Sicherheitsbeleuchtung nach StVZ0O mit
Rickfahrscheinwerfer

- Automatikstitzrad mittig

- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Bordwande

- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen

-Vier aerodynamische schwarze Kunststoff-Kotflligel

- Verstarkte Polyesterhaube in metallic

- Zwei getdnte und vergitterte Ausstellfenster (5-fach verstellbar)

- Automatischer Planenroller im Dachspoiler integriert

- Drei runde Seitenstreben pro Seite feuerverzinkt

- Stabile Heckrampe mit vier Profilstreben und integrierter
Hebevorrichtung

- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe verklebt
und versiegelt

Weitere Polyesterfarben auf Anfrage

-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand nach links

und rechts verstellbar

-Vier gepolsterte Boxenstangen mit serienmafigem

Paniksystem und Anbindedsen innen sowie auflen

- Stabilisierungsbtigel im vorderen Bereich
-V2A-Verschraubungen

- Auftritt an der Heckrampe

- Optional 100 km/h Ausfihrung mit Radsto3dampfer

TECHNISCHE DATEN

1 Innenldnge: 4020 mm
2 Innenbreite: 1700 mm
3 Innenhohe: 2350 mm
zul. Gesamtgewicht: 2700 kg
Leergewicht: ab 1020 kg
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Schiebefenster seitlich

Premium-Sattelkammer mit Feste Trennwand mit

Sattelhalter schwenkbar

Schiebetire

-15-

Feste Trennwand mit
Durchgangstire



(X4 Neben umfangreichen Serienausstattungen, bieten wir, passend fir alle
2 Ubehor Pferdeanhdnger, eine grol3e Auswahl an individuellem Zubehér an.

Alufelgen Ersatzrad Polyester-Kotfligel Hohenverstellbare Boxenstangen

5

Ll |

[ |

Hengstkopf-Trennwand Fohlengitter Heckrampe dreh- und klappbar Durchgehene Boxenstange Digitalkamera Innenraum Rickfahrkamera

POLYESTERFARBTONE
NACH RAL

Sattelablagestange Seitentrittschutz

Schraglenker-Fahrwerk:
Premium Fahrkomfort nach Automobilstandard
(Einzelradaufhdngung mit Schraubfeder und Radsto3dampfer)

WEITERES ZUBEHOR
AUF ANFRAGE

Panorama-Dachlifter Verschleimatte Deichselhaube

-16- -17-



Unser Unternehmen

Als Spezialist fir Standardanhdnger, aber auch als Experte flr Pferdeanhdnger, haben wir uns in den letzten Jahren einen
Namen im In- und Ausland gemacht. Unsere Anhanger werden in einer modernen Fertigung durch hochqualifizierte
Mitarbeiter mit einem Hochstmaf an Qualitat fir Ihren individuellen Einsatzbereich gefertigt. Als Familienunternehmen
wissen wir, was unsere Kunden und lhre Pferde brauchen. Deshalb bieten wir Produkte an, die in Langlebigkeit,
Wertbestandigkeit, Funktionalitdt und Qualitat einzigartig sind.

QUALITAT: FINANZIERUNG/LEASING:

Durchdachte Detailldsungen, aber auch die Verwendung Wir erfullen Ihnen lhren Traum vom neuen Pferdeanhanger

hochwertiger Fahrzeugkomponenten namhafter Hersteller, mit unseren giinstigen Finanzierungs- oder Leasingangeboten.

garantieren ein Hochstmal$ an Qualitat und Wartungs-
freundlichkeit. Wir beraten Sie gerne!

SERVICE:

Ob zum regelmaBigen Service, HU-Prifung, Reparaturen
oder Unfallinstandsetzung kdnnen Sie gerne unseren
Direkt-Service in Anspruch nehmen!

Ganz gleich ob Ersatzteile oder technische Fragen -

wir sind gerne fir Sie da.

EIN AUSZUG AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM

Tieflader

|

Langmaterial-Anhdnger

Absenkanhanger Universal-, Fahrzeug- und

Baumaschinentransporter

Verkaufs-, Markt- und Kihl- und Kofferanhédnger Sonderfahrzeuge
Promotionanhdnger
-19-



Anhdanger-Fahrzeuge Bau-Technik-Zentrum
Ortsstral3e 45 - 88436 Dietenwengen
Telefon 07358/466 Telefax 07358/1319

seit 1978 E-Mail: info@sproll-anhaenger.de

Offnungszeiten:
Mo. - Fr. 8-12 Uhr und 14 -17 Uhr

WWW.SPI‘O"'CInhCIenger.CIe Sa. 8-12 Uhr oder nach Vereinbarung

Technische Daten, Ausfiihnrung und Bauweise kénnen durch technische Weiterentwicklung gedndert werden und sind daher firr die Lieferung nicht verbindlich. Sie dienen nur dazu, einen allgemeinen Uberblick tiber
alle Anhénger zu verschaffen. Die abgebildeten Anhanger sind teilweise mit optionalem Zubehor ausgestattet, die nicht der Serienausfiihrung entsprechen. Nachdruck verboten. Fiir Irrtimer und Druckfehler wird
keine Haftung Gbernommen.



